












































































































































































































































































Due zone a temperatura separata  
per la conservazione ottimale  
di vini - dual temperature zones
Con due zone a temperatura separata,  
i vostri vini preferiti sono conservati  
alla perfetta temperatura. Ogni zona 
può essere regolata tra i 5°C e i 20°C ,  
in questo modo è possibile conservare 
vini diversi alla temperatura ottimale  
di servizio. La soluzione ideale  
per gli amanti del vino.

Illumina la tua collezione  
di bottiglie di vino: luce LED 
con modalità presentazione 
L'illuminazione a LED a risparmio 
energetico e di lunga durata  
nella cantina vino Siemens illumina 
perfettamente il contenuto senza 
alterare la temperatura nella cavità. 
Per mostrare la tua collezione  
di vini con stile ed eleganza,  
puoi impostare l'illuminazione  
in modalità presentazione.

Massima cura per le bottiglie con  
la protezione UV sulla porta in vetro 
La luce diretta del sole può danneggiare 
il colore, il gusto e la struttura del vino. 
Ecco perchè la cantina vino è dotata  
di un porta in vetro che respinge i raggi 
UV per proteggere le vostre bottiglie 
preziose di vino e mantenerne  
la qualità. Il design classico della porta 
in vetro assicura inoltre il perfetto 
abbinamento a tutti gli elettrodomestici 
della cucina.

Per presentare con eleganza  
e stile i vostri vini: ripiani in legno 
con inserti in metallo
Proprio come i vini maturano  
in botti di legno, nella cantina vino 
le bottiglie vengono conservate 
sopra autentici ripiani in legno. 
Grazie agli inserti in metallo,  
i ripiani mettono in evidenza  
la vostra collezione di vini.

Conservate i vostri vini pregiati in casa 
con l’eleganza che meritano.

Cantine vino
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LED light with 
presentation 
mode

Dual 
Temperature 
Zone

Full glass door



 

iQ500 | Cantina vino  
sottopiano

KU21WAHG0

€ 2.800,00

iQ500 | Cantina vino  
sottopiano

KU20WVHF0

€ 1.610,00 

EAN 4242003869741 4242003893623

Caratteristiche 
principali

•	Classe di efficienza energetica: G
•	Numero di zone a temperatura regolabile: 2
•	Range di temperatura: 5-20 °C
•	Capacità di bottiglie da 75 cl: 44
•	Porta in vetro a tre strati
•	Filtro anti UV
•	Segnale ottico e acustico porta aperta
•	Apertura porta/e a destra, reversibili
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 59.8 x 58.1

•	Classe di efficienza energetica: F
•	Numero di zone a temperatura regolabile: 1
•	Range di temperatura: 5-20 °C
•	Capacità di bottiglie da 75 cl: 21
•	Porta in vetro a tre strati
•	Filtro anti UV
•	Segnale ottico e acustico porta aperta
•	Apertura porta/e a destra, reversibili
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 29.8 x 56.7

Vano 
cantina vino

•	Ventola nel vano cantina
•	3 ripiani in legno
•	Illuminazione LED con modalità presentazione
•	Ventilazione posizionata sullo zoccolo
•	Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
•	Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1 cm

•	Ventola nel vano cantina
•	3 ripiani in legno
•	Illuminazione LED con modalità presentazione
•	Ventilazione posizionata sullo zoccolo
•	Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
•	Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1 cm

Accessori – –

Capacity 
44 bottles

Fassungs-
vermögen 
21 Flaschen
Capacity 
21 bottles

Fassungs-
vermögen 
21 Flaschen
Capacity 
21 bottles

Fassungs-
vermögen 
21 Flaschen
Capacity 
21 bottles

Full glass door

Dual 
Temperature 
Zone Full glass door

LEDs mit 
Präsentations-
modus

LED light with 
presentation 
mode

LEDs mit 
Präsentations-
modus

LED light with 
presentation 
mode

LEDs mit 
Präsentations-
modus

LED light with 
presentation 
mode

LED light with 
presentation 
mode

LEDs mit 
Präsentations-
modus

LED light with 
presentation 
mode

LEDs mit 
Präsentations-
modus

LED light with 
presentation 
mode

LEDs mit 
Präsentations-
modus

LED light with 
presentation 
mode

LED light with 
presentation 
mode
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Modello KU21WAHG0

Dimensioni in mm

Modello KU20WVHF0

Dimensioni in mm

1156

649

635

349

842620

600
100

≥ 60

≥ 580

≥ 560

820-870

300
100

≥ 60 ≥ 280

≥ 550

820-870

535

98-148

722

581 598

595

107

818-868

532
298

295
93

98-148

719

818-868

567

Cantine vino

Istruzioni di montaggio cantine vino sottopiano
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Modelli KB96NADD0, KB96NVFE0 

Dimensioni in mm

Modello KB96NVSE0 

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

R

R

R

Le distanze consigliate nella tabella vanno 
mantenute per garantire un'apertura senza 
collisioni delle porte degli apparecchi ed 
evitare danni al mobile della cucina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

A: Presa (A)

≥ 560
≥ 710

≤ 2200

1935+8

1935

1186

724
690

696

708548

D:

C:

Bordo inferiore del pannello frontale

Sporgenza del pannello frontale

≥ 40

41935+8

4

≤ 1235
+ B

≥ 1211
+ B

≥ 696
+ A

≤ 720
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

A: Presa (A)

≥ 560
≥ 710

≤ 2200

1935+8

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

1935

1168

753
635

670

691548

D:

C:

Bordo inferiore del pannello frontale

Sporgenza del pannello frontale

≥ 40

41935+8

4

≤ 1261
+ B

≥ 1182
+ B

≥ 670
+ A

≤ 749
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

19 kg
20 kg

Peso

I frontali montati dell'unità che superano il 
peso consentito possono causare danni e 
compromettere il funzionamento delle 
cerniere

Peso massimo consentito dei frontali 
dell'unità

A1
A2

(A1)

(A2)

Istruzioni di montaggio frigoriferi e congelatori
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Modello KI96NVFD0

Dimensioni in mm

Modello KI96NNSE0

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

R

R

R

Le distanze consigliate nella tabella vanno 
mantenute per garantire un'apertura senza 
collisioni delle porte degli apparecchi ed 
evitare danni al mobile della cucina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X1935

1186

724
690

696

558548

D:

C:

Bordo inferiore del pannello frontale

Sporgenza del pannello frontale

≥ 40

41935+8

4

≤ 1236
+ B

≥ 1209
+ B

≥ 695
+ A

≤ 722
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

D:

C:

B:

A:

Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi 
pesanti

Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in 
mm

Peso

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito 
possono causare danni e compromettere il funzionamento 
delle cerniere

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)

B:

A:

Presa

≥ 560 mm (consigliato)
(B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1935+8

B:

A:

Presa

≥ 560 mm (consigliato)
(B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1935+8

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

1935

1168

753
635

670

541548
B:

A:

Presa

≥ 560 mm (consigliato)
(B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1935+8

D:

C:

Bordo inferiore del pannello frontale

Sporgenza del pannello frontale

≥ 40

41935+8

4

≤ 1261
+ B

≥ 1182
+ B

≥ 670
+ A

≤ 749
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2
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Modello KI86NADD0 

Dimensioni in mm

Modelli KI86VVSE0, KI86VNSE0, KI86NNSE0 e KI86NVSE0

Dimensioni in mm

541

1772

677
760

642

548

998

Smin. 40 S

67
7+

A
(m

in
.)

75
6+

A
(m

ax
.)

10
91

+S
(m

ax
.)

10
12

+S
(m

in
.)

Le dimensioni delle ante del mobile indicate 
valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Sporgenza 
     pannello     
frontale    

Bordo inferiore 
pannello frontaleA A

4 4

A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa

(B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1772+8

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

R

R

R

Le distanze consigliate nella tabella vanno 
mantenute per garantire un'apertura senza 
collisioni delle porte degli apparecchi ed 
evitare danni al mobile della cucina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

558

1772

703

1016

731

697

548

max.
2200

Aerazione 
nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

560 consigliato
min. 550

min. 
560

1772+8

S

Le dimensioni delle ante del mobile indicate 
sono valide con uno spazio tra le ante 
pari a 4 mm.

Sporgenza 
pannello 
frontale

Bordo inferiore 
pannello frontale

min. 40 S

70
3+

A
(m

in
.)

72
7+

A
(m

ax
.)

10
65

+S
(m

ax
.)

10
41

+S
(m

in
.)

A A

4 4

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2
D:

C:

B:

A:

Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi 
pesanti

Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in 
mm

Peso

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito 
possono causare danni e compromettere il funzionamento 
delle cerniere

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2
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Modello KI86VVFE0

Dimensioni in mm

Modello KI81RADD0

Dimensioni in mm

1772

558548

1749
1743

Sporgenza
pannello frontale

min. 40

Bordo inferiore 
pannello frontale

17
72

  A
+S

 (m
ax

.)

S

A

Aerazione 
nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

560 consigliato
min. 550

min. 
560

max. 
2200

1772+8

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

R

R

R

Le distanze consigliate nella tabella vanno 
mantenute per garantire un'apertura senza 
collisioni delle porte degli apparecchi ed 
evitare danni al mobile della cucina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2
D:

C:

B:

A:

Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi 
pesanti

Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in 
mm

Peso

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito 
possono causare danni e compromettere il funzionamento 
delle cerniere

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)

541

1772

702
733

694

548

1012

Smin. 40 S

70
2+

A
(m

in
.)

72
9+

A
(m

ax
.)

10
66

+S
(m

ax
.)

10
39

+S
(m

in
.)

Le dimensioni delle ante del mobile indicate 
valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Sporgenza 
     pannello     
frontale    

Bordo inferiore 
pannello frontaleA A

4 4
A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa

(B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1772+8

A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa

(B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1772+8

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2
D:

C:

B:

A:

Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi 
pesanti

Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in 
mm

Peso

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito 
possono causare danni e compromettere il funzionamento 
delle cerniere

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

R

R

R

Le distanze consigliate nella tabella vanno 
mantenute per garantire un'apertura senza 
collisioni delle porte degli apparecchi ed 
evitare danni al mobile della cucina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X
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Modelli KI82LVFE0 e KI81RVFE0 

Dimensioni in mm

Sporgenza
pannello frontale

min. 40

Bordo inferiore 
pannello frontale

17
72

  A
+S

 (m
ax

.)

S

A

max.
2200

Aerazione 
nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

560 consigliato
min. 550

min. 
560

1772+8

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

R

R

R

Le distanze consigliate nella tabella vanno 
mantenute per garantire un'apertura senza 
collisioni delle porte degli apparecchi ed 
evitare danni al mobile della cucina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

D:

C:

B:

A:

Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi 
pesanti

Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in 
mm

Peso

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito 
possono causare danni e compromettere il funzionamento 
delle cerniere

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)

1772

541548

1749
1743
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Modello KI42LNSE0

Dimensioni in mm

Modelli KU22LADD0, KU22LVFD0, GU21NADE0 e KU21RVFE0

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

R

R

R

Le distanze consigliate nella tabella vanno 
mantenute per garantire un'apertura senza 
collisioni delle porte degli apparecchi ed 
evitare danni al mobile della cucina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

A: Ingresso aria ≥ 200 cm2

≤ 10

100–
180 (A)

42

59

A: Peso ≤ 12 kg

I frontali montati dell'unità che superano il 
peso consentito possono causare danni e 
compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso massimo consentito dei frontali 
dell'unità

(A)

B:

A:

Spazio per collegamento elettrico 
accanto all'apparecchio sul lato destro 
o sinistro

≥ 560 mm (consigliato)

Altezza sottostruttura

600

820–
900
(A)

≥ 550
(B)

820–900

598548

625

17

Sporgenza 
pannello 
frontale

S
min. 40

Bordo inferiore 
pannello frontale

12
21

+A
+S

(m
ax

.)

A

A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa

(B)

≥ 550
(A)

≥ 560

≤ 2200
1221+7

541

1221

548

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2
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Modello GI81NVEE0

Dimensioni in mm

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

D:

C:

B:

A:

Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi 
pesanti

Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in 
mm

Peso

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito 
possono causare danni e compromettere il funzionamento 
delle cerniere

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)

Sporgenza
pannello frontale

min. 40

Bordo inferiore 
pannello frontale

17
72

  A
+S

 (m
ax

.)

S

A

545 558

1772

1749

1743

max.
2200

Aerazione 
nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

560 consigliato
min. 550

min. 
560

1772+8

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

R

R

R

Le distanze consigliate nella tabella vanno 
mantenute per garantire un'apertura senza 
collisioni delle porte degli apparecchi ed 
evitare danni al mobile della cucina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

T

Le ante del mobile montate che superano il peso 
consentito possono causare danni e anomalie 
di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta 
del mobile inclusa 
cerniera in mm:

cerniera non 
ammortizzata,
anta in kg:

cerniera 
ammortizzata, 
anta in kg:

peso massimo consentito dei frontali del mobile

1500-1750 22 22

T

Le ante del mobile montate che superano il peso 
consentito possono causare danni e anomalie 
di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta 
del mobile inclusa 
cerniera in mm:

cerniera non 
ammortizzata,
anta in kg:

cerniera 
ammortizzata, 
anta in kg:

peso massimo consentito dei frontali del mobile

1500-1750 22 22
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Modello GI11VADE0

Dimensioni in mm

558

712

682

690

545

Aerazione nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria 
min. 200 cm2

È necessario
un doppio-
fondo

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

R

R

R

Le distanze consigliate nella tabella vanno 
mantenute per garantire un'apertura senza 
collisioni delle porte degli apparecchi ed 
evitare danni al mobile della cucina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa

(B)

≥ 560 ≤ 2200712+7

≥ 550
(A)

Sporgenza 
pannello 
frontale

S
min. 40

Bordo inferiore 
pannello frontale

71
2+

A+
S

(m
ax

.)

A

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

D:

C:

B:

A:

Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi 
pesanti

Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in 
mm

Peso

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito 
possono causare danni e compromettere il funzionamento 
delle cerniere

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)
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Total noFrost

multiAirflow-
System

hyperFresh
   0 ºC  hyperFresh

freezerLight

bottleCoolerbottleCooler

superCooling: temperatura costante
Non fatevi cogliere di sorpresa: con il tasto 
superCooling potete abbassare la temperatura  
del frigorifero a +2 ºC in un attimo. Eviterete così  
di aumentare la temperatura dei cibi già refrigerati 
ogni volta che inserite alimenti appena acquistati.

Frigoriferi da libera installazione

Total noFrost
Congelatore senza ghiaccio e frigorifero senza 
condensa
Con la tecnologia Total noFrost non dovrai più 
preoccuparti di sbrinare il congelatore. Questa 
tecnologia estrae l'umidità e mantiene l'aria asciutta, 
evitando la formazione di ghiaccio sulle pareti 
e sugli alimenti. Lo stesso vale per il frigorifero: 
gocce d'acqua, brina e condensa non saranno mai 
più presenti sulle pareti. In questo modo, potrai 
risparmiare non solo tempo e fatica ma anche energia.

La temperatura ideale in ogni ripiano.
Il sistema multiAirflow-System
Nei frigoriferi Siemens il sistema di ventilazione 
multiAirflow-System ha il vantaggio di ridurre il livello 
dell’umidità fino al 90% grazie ad un flusso d’aria che si 
sprigiona uniformemente in ogni ripiano. Si evita così la 
formazione di brina in entrambi i vani e la temperatura 
desiderata viene raggiunta in brevissimo tempo.

hyperFresh e hyperfresh <0> C°
I cassetti hyperfresh e hyperFresh <0> C° assicurano 
una freschezza più duratura e sono facilissimi da 
utilizzare. Forma e funzione sono state realizzate per 
regalarvi un ambiente ideale in cui conservare frutta  
e verdura, carne e pesce. Vedrete la qualità, sentirete 
la freschezza e vi potrete abbandonare al gusto.

Freezer light
Il sistema aggiuntivo LED freezerLight illumina in modo 
ottimale i cassetti del vostro congelatore quando sono 
aperti. Nel frigorifero, i LED creano una lunga luce 
laterale, che non può essere ostruita dagli alimenti,  
per illuminare alla perfezione ogni angolo all’interno.  
Così potrete trovare tutto quello che cercate in pochi 
secondi, nel vostro frigorifero e nel vostro congelatore.

Bottle Cooler
Il bottleCooler è un accessorio in metallo per  
la conservazione delle bottiglie che raffredda le vostre 
bevande il più rapidamente possibile. La temperatura  
è mantenuta vicino a 0°C, così le bottiglie si raffreddano 
velocemente e sono pronte da gustare in poco tempo.

Controllate la conservazione con il vostro 
smartphone: Home Connect
Grazie alla connessione con l’app Home Connect  
il frigo può essere controllato direttamente dal vostro 
smartphone, ovunque vi troviate. Gestite le temperature 
negli scompartimenti di refrigerazione e congelamento, 
attivate le modalità superCooling o superFreezing  
e ottenete consigli per ottimizzare la conservazione.  
E se per caso la porta venisse lasciata aperta o  
se la temperatura si innalzasse improvvisamente, 
verrete subito avvisati tramite una notifica push.

Frigoriferi e cantine vino da libera installazione
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iQ500 | Frigorifero Side by Side 
Porte in acciaio anti-impronta

KA93DAIEP

€ 3.980,00

EAN 4242003866993

Caratteristiche 
principali

•	Classe di efficienza energetica: E
•	Capacità netta totale: 562 l
•	Total noFrost
• Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
• Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
• Dispenser con allaccio alla rete idrica
• Illuminazione interna a LED
• Segnale ottico e acustico porta aperta
• holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
• Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW, Classe di rumore aereo: D
• Dimensioni in cm (hxlxp) 178.7 x 90.8 x 70.7

Vano 
frigorifero

•	Capacità netta frigorifero: 371 l
•	1 Fresh box con rotelle
•	5 ripiani in vetro
•	5 balconcini 
•	Portabottiglie
•	Funzione raffreddamento Super

Vano 
congelatore

•	noFrost
•	Capacità netta congelatore  : 191 l
•	Funzione congelamento Super
•	2 cassetti trasparenti
•	5 ripiani in vetro 
•	3 balconcini

Accessori 
inclusi

•	1 tubo di raccordo

ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser

bottleRack

LED lighting

Total noFrost
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iQ700 | Frigorifero Multi Door 4 porte 
Porte in acciaio anti-impronta

KF96DPPEA

€ 4.900,00

EAN 4242003931165

Caratteristiche 
principali

•	Classe di efficienza energetica: E
•	Capacità netta totale: 574 l
•	Total noFrost
•	Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
•	Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani  
•	Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
•	Dispenser con allaccio alla rete idrica
•	Segnale acustico porta aperta
•	Segnale ottico e acustico per aumento della temperatura
•	holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 183 x 90.5 x 73.1

Vano 
frigorifero

•	Capacità netta frigorifero: 375 l
•	Multi Airflow-System
•	1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸- mantiene pesce e carne freschi più a lungo
•	1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
•	5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza
•	Parete posteriore completamente illuminata
•	Illuminazione interna a LED
•	Ripiano multiuso  
•	Funzione raffreddamento Super

Vano 
congelatore

•	noFrost
•	Capacità netta congelatore : 199 l
•	freezerLight: illuminazione a Led
•	6 cassetti trasparenti
•	Funzione congelamento Super

Accessori 
inclusi

–

hyperFresh
   0 ºC  

Illuminated glass 
backwall with 
multiAirflow

Frigoriferi 

ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser

Total noFrost

Multi 
purpose shelf
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iQ500 | Frigorifero Multi Door 4 porte  
Porta in acciaio nero anti-impronta

KF96DAXEA

€ 4.600,00

EAN 4242003931189

Caratteristiche 
principali

•	Classe di efficienza energetica: E
•	Capacità netta totale: 574 l
•	Total noFrost
•	Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
•	Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
•	Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
•	Dispenser con allaccio alla rete idrica
•	Segnale acustico porta aperta
•	Segnale ottico e acustico per aumento della temperatura
•	holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 183 x 90.5 x 73.1 

Vano 
frigorifero

•	Capacità netta frigorifero: 375 l
•	Metal backwall con Multi Airflow-System
•	1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸- mantiene pesce e carne freschi più a lungo
•	1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
•	5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza
•	Illuminazione interna a LED
•	Ripiano multiuso
•	Funzione raffreddamento Super

Vano 
congelatore

•	noFrost
•	Capacità netta congelatore : 199 l
•	freezerLight: illuminazione a Led
•	6 cassetti trasparenti
•	Funzione congelamento Super

Accessori 
inclusi

–

Multi 
purpose shelf

hyperFresh
   0 ºC  

Total noFrost

ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser
ice & water 
Dispenser
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iQ300 | Frigorifero Multi Door 4 porte 
Porte acciaio nero anti-impronta

KF96NAXEA

€ 3.425,00

EAN 4242003895979

Caratteristiche 
principali

•	Classe di efficienza energetica: E
•	Capacità netta totale: 605 l
•	Total noFrost
•	Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
•	Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
•	Segnale acustico porta aperta
•	Segnale ottico e acustico per aumento della temperatura
•	holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico disponibile via app Home Connect
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 183 x 90.5 x 73.1

Vano 
frigorifero

•	Capacità netta frigorifero: 405 l
•	Metal backwall con Multi Airflow-System
•	1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸- mantiene pesce e carne freschi più a lungo
•	1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
•	4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza
•	Illuminazione interna a LED
•	Funzione raffreddamento Super

Vano 
congelatore

•	noFrost
•	Capacità netta congelatore  : 200  l
•	6 cassetti trasparenti
•	Funzione congelamento Super

Accessori 
inclusi

–

hyperFresh
   0 ºC  

Frigoriferi

Total noFrost

hyperFresh
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iQ300 | Frigorifero Multi Door 4 porte 
Porte in acciaio anti-impronta

KF96NVPEA

€ 2.650,00

EAN 4242003896006

Caratteristiche 
principali

•	Classe di efficienza energetica: E
•	Capacità netta totale: 605 l
•	Total noFrost
•	Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
•	Segnale acustico porta aperta
•	Segnale ottico e acustico per aumento della temperatura
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 183 x 90.5 x 73.1

Vano 
frigorifero

•	Capacità netta frigorifero: 405 l
•	Multi Airflow-System
•	1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸- mantiene pesce e carne freschi più a lungo
•	1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
•	3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
•	Illuminazione interna a LED
•	Funzione raffreddamento Super

Vano 
congelatore

•	noFrost
•	Capacità netta congelatore  : 200 l
•	6 cassetti trasparenti
•	Funzione congelamento Super

Accessori 
inclusi

•	1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

hyperFresh
   0 ºC  

hyperFresh

Total noFrost

LED lighting
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iQ300 | Frigorifero combinato 
Porte in acciaio anti-impronta

KG49NXIDF

€ 1.763,00

iQ300 | Frigorifero combinato  
Porte in acciaio nero anti-impronta

KG49NXXEA

€ 1.675,00

EAN 4242003912676 4242003874509

Caratteristiche 
principali

•	Classe di efficienza energetica: D
•	Capacità netta totale: 440 l 
•	Total noFrost
•	Controllo elettronico a LED per la regolazione separata 

della temperatura dei 2 vani
•	2 circuiti di raffreddamento separati
•	Segnale ottico e acustico porta aperta
•	Segnale ottico e acustico per aumento temperatura 

nel freezer
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 70 x 66.7 

•	Classe di efficienza energetica: E
•	Capacità netta totale: 438 l
•	Total noFrost
•	Controllo elettronico a LED per la regolazione separata 

della temperatura dei 2 vani
•	2 circuiti di raffreddamento separati
•	Segnale ottico e acustico porta aperta
•	Segnale ottico e acustico per aumento temperatura 

nel freezer
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 70 x 67

Vano 
frigorifero

•	Capacità netta frigorifero: 311 l
•	Multi Airflow-System
•	1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸- mantiene pesce e 

carne freschi più a lungo
•	1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura 

fresche più a lungo
•	4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili  

in altezza
•	Luce LED ad intensità crescente
•	Funzione raffreddamento Super

•	Capacità netta frigorifero: 330 l
•	Multi Airflow-System
•	2 cassetti hyperFresh ◂ 0 °C ▸- mantengono pesce e 

carne freschi più a lungo
•	1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura 

fresche più a lungo
•	4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili  

in altezza 
•	Luce LED ad intensità crescente
•	Funzione raffreddamento Super

Vano 
congelatore

•	noFrost 
•	Capacità netta congelatore : 129 l
•	3 cassetti trasparenti
•	Funzione congelamento Super 

•	noFrost 
•	Capacità netta congelatore : 108 l
•	3 cassetti trasparenti
•	Funzione congelamento Super

Accessori 
inclusi

•	1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
•	Portabottiglie

•	1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
•	Portabottiglie

hyperFresh

hyperFresh
   0 ºC  

hyperFresh
   0 ºC  

Frigoriferi

hyperFresh

Total noFrostTotal noFrost

LED lightingLED lighting
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iQ500 | Frigorifero combinato 
Porte in acciaio anti-impronta

KG39NAIBT

€ 2.315,00 

iQ500 | Frigorifero combinato 
Porte in acciaio nero anti-impronta

KG39NAXCF

€ 1.980,00

EAN 4242003896341 4242003903452

Caratteristiche 
principali

•	Classe di efficienza energetica B
•	Capacità netta totale: 363 l
•	Total No Frost
•	Controllo elettronico a LED per la regolazione separata 

della temperatura dei 2 vani
•	2 circuiti di raffreddamento separati
•	Segnale ottico e acustico porta aperta
•	Segnale ottico e acustico per aumento temperatura 

nel freezer
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 60 x 66.5

•	Classe di efficienza energetica C
•	Capacità netta totale: 363 l
•	Total No Frost
•	Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto 

tramite app Home Connect per dispositivi mobili
•	Controllo elettronico a LED per la regolazione separata 

della temperatura dei 2 vani
•	2 circuiti di raffreddamento separati
•	Segnale ottico e acustico porta aperta
•	Segnale ottico e acustico per aumento temperatura 

nel freezer
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 60 x 66.5

Vano 
frigorifero

•	Capacità netta frigorifero: 260 l
•	Metal backwall con Multi Airflow-System
•	1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸- mantiene pesce e 

carne freschi più a lungo
•	1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura 

fresche più a lungo
•	4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili  

in altezza
•	Doppia illuminazione LED ad intensità crescente
•	Funzione raffreddamento Super

•	Capacità netta frigorifero: 260 l
•	Metal backwall con Multi Airflow-System
•	1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸- mantiene pesce e 

carne freschi più a lungo
•	1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura 

fresche più a lungo
•	4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili  

in altezza
•	Doppia illuminazione LED ad intensità crescente
•	Funzione raffreddamento Super

Vano 
congelatore

•	noFrost 
•	Capacità netta congelatore    : 103 l
•	freezerLight: illuminazione a Led 
•	3 cassetti trasparenti
•	Funzione congelamento Super

•	noFrost 
•	Capacità netta congelatore    : 103 l
•	freezerLight: illuminazione a Led 
•	3 cassetti trasparenti
•	Funzione congelamento Super

Accessori 
inclusi

•	1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
•	Portabottiglie
•	Bottle cooler

•	1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
•	Portabottiglie
•	Bottle cooler

bottleCoolerbottleCooler

freezerLight

hyperFresh
   0 ºC  

bottleCoolerbottleCooler

freezerLight

Total noFrost

Total noFrost
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iQ300 | Frigorifero combinato 
Porte metal look

KG39N2LCF

€ 1.418,00

iQ300 | Frigorifero combinato 
Porte in acciaio anti-impronta

KG36NVIEC

€ 1.255,00

EAN 4242003916179 4242003874110

Caratteristiche 
principali

•	Classe di efficienza energetica C
•	Capacità netta totale: 363 l
•	Total No Frost
•	Controllo elettronico a LED per la regolazione separata 

della temperatura dei 2 vani
•	2 circuiti di raffreddamento separati
•	Segnale ottico e acustico porta aperta
•	Segnale ottico e acustico per aumento temperatura 

nel freezer
•	Apertura porta/e a destra, reversibili
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 60 x 66.5

•	Classe di efficienza energetica: E
•	Capacità netta totale: 326 l
•	Total noFrost
•	Controllo elettronico a LED per la regolazione separata 

della temperatura dei 2 vani
•	2 circuiti di raffreddamento separati
•	Segnale ottico e acustico porta aperta
•	Apertura porta/e a destra, reversibili
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 66

Vano 
frigorifero

•	Capacità netta frigorifero: 260 l
•	Multi Airflow-System
•	1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸- mantiene pesce e 

carne freschi più a lungo
•	1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura 

fresche più a lungo
•	4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili  

in altezza
•	Luce LED ad intensità crescente
•	Funzione raffreddamento Super

•	Capacità netta frigorifero: 237 l
•	Multi Airflow-System
•	1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸- mantiene pesce e 

carne freschi più a lungo
•	1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura 

fresche più a lungo
•	3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili 

in altezza
•	Luce LED ad intensità crescente
•	Funzione raffreddamento Super

Vano 
congelatore

•	noFrost 
•	Capacità netta congelatore    : 103 l
•	3 cassetti trasparenti
•	Funzione congelamento Super

•	noFrost 
•	Capacità netta congelatore : 89 l
•	3 cassetti trasparenti
•	Funzione congelamento Super

Accessori 
inclusi

•	1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
•	Portabottiglie

•	1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
•	Portabottiglie

Frigoriferi

bottleRack

hyperFresh

hyperFresh
   0 ºC  

Total noFrost

bottleRack

hyperFresh

hyperFresh
   0 ºC  

Total noFrost

Nuovo
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iQ500 | Cantina vino 
Porta trasparente in vetro

KW36KATGA

€ 3.500,00

EAN 4242003869635

Caratteristiche 
principali

•	Classe di efficienza energetica: G
•	Numero di zone a temperatura regolabile: 2
•	Range di temperatura: 7-19 °C
•	Capacità di bottiglie da 75 cl: 199
•	Segnale ottico e acustico porta aperta
•	Apertura porta/e a destra, reversibili
•	Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 61

Vano 
vinocantina

•	Ventola nel vano cantina
•	8 ripiani in legno
•	Luce LED ad intensità crescente
•	Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°

Accessori 
inclusi

–

Full glass door

Dual 
Temperature 
Zone

LEDs mit 
Präsentations-
modus

LED light with 
presentation 
mode

LEDs mit 
Präsentations-
modus

LED light with 
presentation 
mode

LEDs mit 
Präsentations-
modus

LED light with 
presentation 
mode

LED light with 
presentation 
mode
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Modello KA93DAIEP

Dimensioni in mm

Modelli KF96DPPEA e KF96DAXEA

Dimensioni in mm

Specifiche

Il lato frontale è regolabile da 1783 a 1792 

Profondità mobile 

Profondità inclusa anta, senza maniglia 

Profondità inclusa anta, con maniglia

Allacciamento dell'acqua all'apparecchio

515387

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707

352

971

(E)
(C)53-62

A 
B 
C 
D
E

È possibile estrarre i cassetti con 
lo sportello completamente 
aperto

B:

A:

È possibile estrarre i cassetti con 
lo sportello aperto a 90°

Parete

Profondità del piano del 
mobile o del piano di lavoro

(B) (B)
(A)(A)

135°

a b

90°
90°130°

≤ 600

> 700
650 < A ≤ 700

50

53

50
50
96

277 418

a b

600 < A ≤ 650 50

A418277

A: La parte anteriore è regolabile 
1830–1847 mm, con i piedi di livellamento 
anteriori completamente estesi

1830
(A)

610

635

1815

731

1022 

118°118°

90°90°

1102

1383

4545

905 239239

B:

A:

È possibile estrarre i cassetti con 
lo sportello aperto a 90°

Parete

Profondità del piano del 
mobile o del piano di lavoro

(A)(A)
(B)

118°118°

a b

90°90°

239239

(B)

≤ 600

> 700
650 < A ≤ 700

0

60

0
45
60

239 239

a b

600 < A ≤ 650 45

A

C:

B:

A:

Posizione dell'allacciamento della rete 
idrica

Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi 
sul retro

La parte anteriore è regolabile 
1830–1847 mm, con i piedi di 
livellamento anteriori completamente 
estesi

1830
(A)

905 610 (B)

1815

(C)

80±30
420±50

Istruzioni di montaggio per frigoriferi e congelatori da libera installazione
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Modelli KF96NAXEA, KF96NVPEA

Dimensioni in mm

Modelli KG49NXIDF, KG49NXXEA

Dimensioni in mm

La parte frontale è regolabile da 1830 a 1847, 
con i piedi di livellamento anteriori completa-
mente estesi

A:

Aggiungere 25 per distanziatori fissi sul retroB:

1830
(A)

905 610 (B)

1815

B:

A:

È possibile estrarre i cassetti con 
lo sportello aperto a 90°

Parete

Profondità del piano del 
mobile o del piano di lavoro

(A)(A)
(B)

118°118°

a b

90°90°

239239

(B)

≤ 600

> 700
650 < A ≤ 700

0

60

0
45
60

239 239

a b

600 < A ≤ 650 45

A

La parte frontale è regolabile da 1830 a 
1847, con i piedi di livellamento anteriori 
completamente estesi

A:

610

635

1830
(A)1815

731

1022 

118°118°

90°90°

1102

1383

4545

905 239239

(Maniglia esterna)
(Maniglia interna)
(Maniglia esterna)
(Maniglia interna)

Nome dell'apparecchio

Descrizione
Altezza
Larghezza
Profondità con anta chiusa senza maniglia
Profondità mobile
Larghezza con anta aperta a 90°
Profondità con anta aperta senza maniglia
Profondità con anta chiusa con maniglia
Fessura d'aria per il montaggio in una nicchia o in un 
mobile da incasso

af

g
c

e

b
d

a b c d e f g h

a
b
c
d
e
f
g
h

h

1860
1860
2030
2030

700
700
700
700

670
670
670
670

590
590
590
590

740
710
740
710

1310
1310
1310
1310

710
670
710
670

12
12
12
12

KG46N
KG46N
KG49N
KG49N

600
≥ 65 ≥ 20

A

A
125°

156



Modello KG39NAIBT

Dimensioni in mm

Modelli KG39NAXCF, KG39N2LCF

Dimensioni in mm

Modello KG36NVIEC

Dimensioni in mm

1220

655

55

720 720600 600 1220600 600

600
≥ 65 ≥ 20

A

A
125°

Se l'apparecchio viene collocato 
direttamente sulla parete, tutti i cassetti 
possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.

Specifiche
Altezza
Larghezza
Profondità con anta chiusa, senza maniglia
Profondità mobile
Larghezza con anta aperta fino a 90°
Profondità con anta aperta
Profondità con anta chiusa, con maniglia

(maniglia interna)
(maniglia esterna)

Nome dell'apparecchio

a
b
c
d
e
f
g

1860
1860

600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

g

af

g
c

e

b
d

a b c d e f

KG36N
KG36N

600
≥ 0 ≥ 20

125°

min. 20 (B)min. 0/65 (A)

125° (D)

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente,
per aprire agevolmente è necessaria una 
distanza minima di 65 mm.

Nome dell'apparecchio

590 (C)

A B C D
0/65 20 590 125
0/65 20 590 125

KGN33, 36, 39, 46, 49
KGF39, 49
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Modello KW36KATGA

Dimensioni in mm

1860

600610

1168

610

552
≥ 65

A

A

Istruzioni di montaggio per cantina vino da libera installazione
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varioSpeedmyFavourite

varioSpeed
Plus

Pronto tre volte più velocemente: 
varioSpeed on demand  
o varioSpeed Plus on demand 
Le opzioni possono essere inserite 
in qualsiasi momento, da casa  
o da ovunque voi siate, mentre  
il programma di lavaggio è già  
in esecuzione, tramite l’app  
Home Connect.

Veloce, conveniente, 
personalizzato: il tasto Preferiti 
La soluzione perfetta per ogni  
tipo di carico, con un clic:  
la lavastoviglie si adatta ancora  
di più alle scelte individuali  
con il tasto "Preferiti". È sufficiente 
salvare le impostazioni personali 
dell’apparecchio tramite l’app 
Home Connect e controllarle 
comodamente premendo  
un pulsante sull’apparecchio, 
sull’app Home Connect o tramite 
l’assistente vocale Amazon Alexa.

Accelerare  
per ottenere di più
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autoOpen dry

autoOpen Dry: la porta si apre 
automaticamente per una 
asciugatura efficiente. Alla fine 
del processo di asciugatura, la 
porta si apre automaticamente e 
con delicatezza, permettendo di 
asciugare le stoviglie 
risparmiando energia. 

Intelligent Programme, vi 
permette di dare un feedback sui 
risultati di lavaggio, di asciugatura 
e sulla durata del programma 
tramite l'app Home Connect. In 
questo modo, la lavastoviglie si 
riprogramma proponendovi una 
soluzione migliore al lavaggio 
successivo.

intelligent 
Programm

glassZone
Zeolith®-
Drying

Sicurezza e pulizia
Grazie alla nuova glassZone anche 
i bicchieri più preziosi possono 
essere lavati in lavastoviglie in tutta 
tranquillità. Sei ugelli integrati 
assicurano un getto d’acqua continuo 
ma delicato, consentendo una pulizia 
accurata senza danneggiare i materiali 
più fragili.

glassZone, per una pulizia delicata  
e profonda di tutti i bicchieri.

Per risultati di lavaggio brillanti 
Grazie alla zeolite, un minerale 
naturale in grado di trasformare 
l'umidità all'interno della vasca 
in calore, sarà possibile avere 
stoviglie pulite e perfettamente 
asciutte, riducendo il consumo  
di energia. 

Lavastoviglie
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3° cestello
3° cestello 
Pro

3° cestello e 3° cestello Pro. Più cestelli vuol dire  
più spazio, e più possibilità di carico
Il 3° cestello Siemens è un ottimo piano di carico 
aggiuntivo. Grazie alla sua speciale conformazione, 
offre spazio a sufficienza anche per pinze, mestoli, 
posate da servizio e piccole stoviglie, come tazzine  
da caffè. Il 3° cestello Pro rende ancora più facile  
il carico grazie alla presenza di touchPoint colorati  
e ai fianchi abbassabili che creano spazio per poter 
inserire piccole stoviglie. E visto che il cestello inferiore 
non deve più ospitare il classico portaposate, c’è più 
posto per piatti e stoviglie diverse.

rackStopper
Grazie a un piccolo gradino nella porta  
della lavastoviglie e alle speciali ruote con funzione 
stop, il cestello inferiore scorre con maggiore stabilità.

Solo il meglio per i vostri piatti: con il nuovo sistema di cestelli
Riordinare sarà rapido e rilassante: i nuovi cestelli, con un design elegante e funzionale, sono il top  
della qualità ad ogni livello. Grazie alla loro flessibilità, ogni stoviglia troverà la giusta collocazione  
e con i cestelli flexComfort e flexComfortPro, dotati di nuovi sistemi di sicurezza, è possibile caricare  
nella lavastoviglie anche i bicchieri più delicati.

Ancora più flessibilità. 
Ancora più possibilità di carico
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Lavastoviglie 

flexComfort Pro flexComfort flex
Terzo 
cestello 
per posate

Rastrelliere laterali ribassabil

Cestello 
superiore

Regolabile in altezza con sistema 
rackMatic (3 livelli)
6 rastrelliere pieghevoli
Rivestimento antiscivolo
Assistente di dosaggio EcoDosage
Mensola portaposate**
2 ripiani portatazze
glassZone*

Regolabile in altezza con sistema 
rackMatic (3 livelli)
2 rastrelliere pieghevoli
Rivestimento antiscivolo
Assistente di dosaggio EcoDosage
Mensola portaposate**
2 ripiani portatazze
glassZone*

Regolabile in altezza con sistema 
rackMatic (3 livelli)
2 rastrelliere pieghevoli
Assistente di dosaggio EcoDosage
2 ripiani portatazze

Cestello 
inferiore

Pareti laterali più alte
8 rastrelliere pieghevoli
Portabicchieri
2 ripiani portatazze
Cestello posate mobile
Arresto fine corsa rackStopper

Pareti laterali più alte
8 rastrelliere pieghevoli
Portabicchieri
2 ripiani portatazze
Cestello per posate mobile
Arresto fine corsa rackStopper

Pareti laterali più alte
4 rastrelliere pieghevoli
Cestello per posate mobile
Arresto fine corsa rackStopper

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico
Lo studio del design dei cestelli e la presenza di griglie abbattibili permette di contenere fino a 13 coperti 
e in presenza del terzo cestello si può arrivare fino a 14 coperti. Anche il cestino portaposate, presente  
nei modelli con 2 cestelli, è particolarmente capiente e può essere posizionato con flessibilità e facilità.

* Solo nelle lavastoviglie dotate di sistema di asciugatura con Zeolite           

** A seconda del modello, non presente nei modelli con terzo cestello

La nuova generazione di cestelli è presente su tutti i modelli da 60 cm ad eccezione dei modelli SN73EX06VE e SN73HX16TE. 163



sideLight infoLight emotionLight

Così silenziose che hanno 
bisogno di un punto luce 
per farsi notare

infoLight: un punto luminoso sul pavimento indica quando la lavastoviglie 
è in funzione. 

Grazie a sideLight, è possibile vedere immediatamente se il programma  
è ancora in funzione: una luce blu illuminerà lo spazio tra il pannello  
della lavastoviglie e l’anta alla sua sinistra: un’elegante caratteristica  
per i prodotti con cerniera sliding. 

Siemens emotionLight. Due luci LED emettono una suggestiva 
luce blu che illumina l’interno della lavastoviglie. La luce si accende 
automaticamente all’apertura dello sportello e si spegne alla sua chiusura. 
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Tutte le informazioni  
in un codice
Lavastoviglie (esempio: SN97TX02CE)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S N 9 7 T X 0 2 C E 

Categoria Dimensioni Installazione Serie
Sistema di 

asciugatura

Colore (per 

modelli integrabili  

e da libero 

posizionamento)

Numeratore Numeratore Allestimento Regione

S Lavastoviglie N
60 cm 

(81,5/84,5 cm)
0 0 E 

autoOpen  

Dry
W Bianco 0 0 0 0 A 

Vasca inox 

con due cestelli
E Europa

X
60 cm 

(86,5/89,5 cm)
1  1 iQ100 H 

Scambiatore  

di calore
S Acciaio 1 1 1 1 B 

Predisposizione  

per terzo  

cestello retrofit

R
45 cm 

(81,5/84,5 cm)
2 

Libero 

posizionamento
2 X 

Scambiatore  

di calore
I Acciaio 2 2 2 2 C 

Vasca inox 

con terzo  

cestello posate

K
55 cm  

(45 cm)
3 Accessorio 3 iQ300 I 

Calore 

naturale
C Nero/acciaio 3 3 3 3 K 

45 cm vasca inox 

con due cestelli

C
55 cm 

(60 cm)
4 Sottopiano 4 T 

Zeolite + 

autoOpen Dry

+ Sistema a 

risparmio 

energetico

X
A scomparsa  

totale
4 4 4 4 L 

45 cm vasca inox 

con 

predisposizione 

per terzo cestello 

retrofit

Z Accessorio 5 Integrabile 5 iQ500 Z Zeolite 5 5 5 5 M 

45 cm vasca inox 

con terzo cestello  

posate

6
A scomparsa  

totale
6

Zeolite +  

autoOpen  

Dry
6 6 6 6

7 

A scomparsa  

totale con  

cerniera sliding
7 iQ700 7 7 7 7

8
A scomparsa  

totale con 

openAssist
8 8 8 8 8

9 

Con cerniera  

sliding e  

open Assist
9 9 9 9 9

S Lavastoviglie N 
60 cm     

(81,5/84,5 cm)
9

Con cerniera 

sliding e 

openAssist
7 iQ700 T 

Zeolite + 

autoOpen Dry 

+ Sistema a 

risparmio 

energetico

X 
A scomparsa  

totale
0 0 2 2 C 

Vasca inox 

con terzo  

cestello posate
E Europa

Y 

Lavastoviglie 
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Tabelle gamma lavastoviglie da incasso e integrabili
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Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm

SN97TX02CE 81,5 • • • • 9,5 42
flexComfort 

Pro
(6/8)

• • • sideLight

SN75ZX16CE 81,5 • • - • 9,0 40
flex

(2/4) • - - sideLight

SX95EX12CE 86,5 • - • • 9,0 42
flexComfort 

(2/8) • • • sideLight

SN95EX12CE 81,5 • - • • 9,0 42
flexComfort 

(2/8) • • • sideLight

SN75EX13CE 81,5 • - • • 9,0 42
flexComfort 

(2/8) • - - sideLight

SN73HX14CE 81,5 • - - - 9,0 42
flex

(2/4) • - - sideLight

SN73EX06VE 81,5 • - - • 9,0 44
flex 

(2/4) • - - infoLight

SN73HX16TE 81,5 • - - - 9,0 46
vario 
(-/2) - - - infoLight



Lavastoviglie 
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Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm

SR73EX24ME 81,5 • - - • 8,9 44
flex 

(2/2) • - - infoLight

Lavastoviglie integrabili, 60 cm

SN55ES12CE 81,5 • - - • 9,0 42
flexComfort 

(2/8) • - • -

Lavastoviglie da incasso compatte

SC05IB00TE 59,5 - - - - 9 47
Normali 

(0/4) - - - -

1Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C).



 

iQ700 | Lavastoviglie da incasso  
a scomparsa totale

SN97TX02CE

€ 1.820,00

iQ500 | Lavastoviglie da incasso  
a scomparsa totale

SN75ZX16CE

€ 1.500,00

EAN 4242003970379 4242003966952

Caratteristiche 
principali

•	Sistema di risparmio energetico ad alta efficienza
•	Cerniera sliding varioHinge
•	Home Connect: Programmazione e controllo 

dell'apparecchio a distanza tramite app
•	Sistema di asciugatura con Zeolite
•	Scambiatore di calore e apertura automatica della 

porta autoOpen dry
•	Sistema di apertura della porta openAssist
•	glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
•	Illuminazione interna emotionLight
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

•	Cerniera sliding varioHinge
•	Home Connect: Programmazione e controllo 

dell'apparecchio a distanza tramite app
•	Sistema di asciugatura con Zeolite
•	Scambiatore di calore
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

Sistema di 
controllo

•	Display TFT a colori ad alta definizione con simboli 
grafici e testo in chiaro

•	Pannello comandi Touch Control
•	8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, 

Intensive 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, 
Silence 50 °C, Preferito

•	5 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, 
Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus

•	Programma Preferito impostato inizialmente su 
Prelavaggio

•	Programma manutenzione Machine Care
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand (via app Home Connect)

•	6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 
°C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Preferito

•	4 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, Mezzo 
carico, VarioSpeedPlus

•	Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
•	Programma Preferito impostato inizialmente su 

Prelavaggio
•	Programma manutenzione Machine Care
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand, HygienePlus (via app Home 

Connect)

Dotazioni 
interne

•	Terzo cestello varioDrawer Pro
•	Cestelli flexComfort Pro con touchpoint colorati
•	Cestello superiore regolabile su 3 livelli
•	ecoDosage
•	Sistema easyGlide nel cestello superiore
•	Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 8 griglie abbattibili
•	sideLight: illuminazione laterale blu
•	Materiale della vasca: acciaio inox

•	Terzo cestello
•	Cestelli flex
•	Cestello superiore regolabile su 3 livelli
•	ecoDosage
•	Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
•	sideLight: illuminazione laterale blu
•	Materiale della vasca: acciaio inox

Altre 
caratteristiche

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Livello sonoro nel programma Silence:  

41 dB(A) re 1 pW
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
•	Protezione vapore inclusa

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
•	Protezione vapore inclusa

Sicurezza •	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

•	Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

•	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

Zeolith®-
Drying

Zeolith®-
Drying

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia 
l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile 
separatamente, SZ30BI01.

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia 
l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile 
separatamente, SZ30BI01.

Nuovo Nuovo

Made
in
Germany

Made
in
Germany

Made
in
Germany

Made
in
Germany
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iQ500 | Lavastoviglie da incasso  
a scomparsa totale XXL

SX95EX12CE

€ 1.460,00

iQ500 | Lavastoviglie da incasso  
a scomparsa totale

SN95EX12CE

€ 1.450,00

EAN 4242003964255 4242003963296

Caratteristiche 
principali

•	Cerniera sliding varioHinge
•	Home Connect: Programmazione e controllo 

dell'apparecchio a distanza tramite app
•	Scambiatore di calore e apertura automatica della 

porta autoOpen dry
•	Sistema di apertura della porta openAssist
•	glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
•	Illuminazione interna emotionLight
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

•	Cerniera sliding varioHinge
•	Home Connect: Programmazione e controllo 

dell'apparecchio a distanza tramite app
•	Scambiatore di calore e apertura automatica della 

porta autoOpen dry
•	Sistema di apertura della porta openAssist
•	glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
•	Illuminazione interna emotionLight
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

Sistema di 
controllo

•	Pannello comandi Touch Control
•	8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 

°C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 
°C, Preferito

•	4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, 
Mezzo carico, VarioSpeedPlus

•	Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
•	Programma Preferito impostato inizialmente su 

Prelavaggio
•	Programma manutenzione Machine Care
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand, HygienePlus (via app Home 

Connect)

•	Pannello comandi Touch Control
•	8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 

°C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 
°C, Preferito

•	4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, 
Mezzo carico, VarioSpeedPlus

•	Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
•	Programma Preferito impostato inizialmente su 

Prelavaggio
•	Programma manutenzione Machine Care
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand, HygienePlus (via app Home 

Connect)

Dotazioni 
interne

•	Terzo cestello
•	Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
•	Cestello superiore regolabile su 3 livelli
•	ecoDosage
•	Sistema easyGlide nel cestello superiore
•	Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 8 griglie abbattibili
•	sideLight: illuminazione laterale blu
•	Materiale della vasca: acciaio inox

•	Terzo cestello
•	Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
•	Cestelli flexComfort
•	Cestello superiore regolabile su 3 livelli
•	ecoDosage
•	Sistema easyGlide nel cestello superiore
•	Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 8 griglie abbattibili
•	sideLight: illuminazione laterale blu
•	Materiale della vasca: acciaio inox

Altre 
caratteristiche

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Livello sonoro nel programma Silence:  

41 dB(A) re 1 pW
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm
•	Protezione vapore inclusa

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Livello sonoro nel programma Silence:  

41 dB(A) re 1 pW
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
•	Protezione vapore inclusa

Sicurezza •	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

•	Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

•	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

•	Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

autoOpen dry autoOpen dry

Lavastoviglie

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia 
l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile 
separatamente, SZ30BI11.

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia 
l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile 
separatamente, SZ30BI01.

Nuovo Nuovo

Nuovo
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iQ500 | Lavastoviglie da incasso  
a scomparsa totale

SN75EX13CE

€ 1.400,00

iQ300 | Lavastoviglie da incasso  
a scomparsa totale

SN73HX14CE

€ 1.200,00

EAN 4242003970294 4242003966945

Caratteristiche 
principali

•	Cerniera sliding varioHinge
•	Home Connect: Programmazione e controllo 

dell'apparecchio a distanza tramite app
•	Scambiatore di calore e apertura automatica della 

porta autoOpen dry
•	glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

•	Cerniera sliding varioHinge
•	Home Connect: Programmazione e controllo 

dell'apparecchio a distanza tramite app
•	Scambiatore di calore 
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

Sistema di 
controllo

•	Pannello comandi Touch Control
•	8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 

°C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 
°C, Preferito

•	4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, 
Mezzo carico, VarioSpeedPlus

•	Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
•	Programma Preferito impostato inizialmente su 

Prelavaggio
•	Programma manutenzione Machine Care
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand, HygienePlus (via app Home 

Connect)

•	6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 
°C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito

•	4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, 
Mezzo carico, VarioSpeedPlus

•	Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
•	Programma Preferito impostato inizialmente su 

Prelavaggio
•	Programma manutenzione Machine Care
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand, HygienePlus (via app Home 

Connect)

Dotazioni 
interne

•	Terzo cestello
•	Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
•	Cestello superiore regolabile su 3 livelli
•	ecoDosage
•	Sistema easyGlide nel cestello superiore
•	Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 8 griglie abbattibili
•	sideLight: illuminazione laterale blu
•	Materiale della vasca: acciaio inox

•	Terzo cestello
•	Cestelli flex
•	Cestello superiore regolabile su 3 livelli
•	ecoDosage
•	Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
•	sideLight: illuminazione laterale blu
•	Materiale della vasca: acciaio inox

Altre 
caratteristiche

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Livello sonoro nel programma Silence:  

41 dB(A) re 1 pW
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
•	Protezione vapore inclusa

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
•	Protezione vapore inclusa

Sicurezza •	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

•	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

autoOpen dry

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia 
l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile 
separatamente, SZ30BI01.

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia 
l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile 
separatamente, SZ30BI01.

Nuovo Nuovo
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iQ300 | Lavastoviglie da incasso  
a scomparsa totale

SN73EX06VE

€ 1.050,00

iQ300 | Lavastoviglie da incasso  
a scomparsa totale

SN73HX16TE

€ 940,00

EAN 4242003966891 4242003966914

Caratteristiche 
principali

•	Cerniera sliding varioHinge
•	Home Connect: Programmazione e controllo 

dell'apparecchio a distanza tramite app
•	Scambiatore di calore e apertura automatica della 

porta autoOpen dry
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

•	Cerniera sliding varioHinge
•	Home Connect: Programmazione e controllo 

dell'apparecchio a distanza tramite app
•	Scambiatore di calore 
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

Sistema di 
controllo

•	6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 
°C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito

•	Programma manutenzione Machine Care
•	4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, 

Mezzo carico, VarioSpeedPlus
•	Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
•	Programma Preferito impostato inizialmente su 

Prelavaggio
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand, HygienePlus (via app Home 

Connect)

•	6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 
°C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito

•	4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, 
Mezzo carico, VarioSpeedPlus

•	Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
•	Programma Preferito impostato inizialmente su 

Prelavaggio
•	Programma manutenzione Machine Care
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand, HygienePlus (via app Home 

Connect)

Dotazioni 
interne

•	Terzo cestello
•	Cestelli varioFlex
•	Cestello superiore regolabile su 3 livelli
•	ecoDosage
•	Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
•	infoLight
•	Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in 

acciaio inox

•	Cestelli vario
•	Cestello superiore regolabile in altezza
•	ecoDosage
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
•	Cestello per posate nel cestello inferiore
•	infoLight
•	Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in 

acciaio inox

Altre 
caratteristiche

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
•	Protezione vapore inclusa

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
•	Protezione vapore inclusa

Sicurezza •	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

•	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

autoOpen dry

Lavastoviglie

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia 
l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile 
separatamente, SZ30BI02.

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia 
l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile 
separatamente, SZ30BI02.

Nuovo Nuovo
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iQ500 | Lavastoviglie  
da incasso con frontalino 

SN55ES12CE

€ 1.500,00

EAN 4242003964088

Caratteristiche 
principali

•	Home Connect: Programmazione e controllo 
dell'apparecchio a distanza tramite app

•	Scambiatore di calore e apertura automatica della 
porta autoOpen dry

•	glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
•	Illuminazione interna emotionLight
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

Sistema di 
controllo

•	Pannello comandi Touch Control
•	8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,  

Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C,  
Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito

•	4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, 
Mezzo carico, VarioSpeedPlus

•	Programma Preferito impostato inizialmente su 
Prelavaggio

•	Programma manutenzione Machine Care
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand, HygienePlus (via app Home 

Connect))

Dotazioni 
interne

•	Terzo cestello
•	Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
•	Cestello superiore regolabile su 3 livelli
•	ecoDosage
•	Sistema easyGlide nel cestello superiore
•	Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 8 griglie abbattibili
•	Materiale della vasca: acciaio inox

Altre 
caratteristiche

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Livello sonoro nel programma Silence:  

41 dB(A) re 1 pW
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
•	Protezione vapore inclusa

Sicurezza •	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

•	Sicurezza bambini

autoOpen dry

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia 
l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile 
separatamente, SZ30BI01.

Nuovo
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iQ300 | Lavastoviglie  
a scomparsa totale 45 cm

SR73EX24ME

€ 1.120,00

EAN 4242003943687

Caratteristiche 
principali

•	Cerniera sliding varioHinge
•	Home Connect: Programmazione e controllo 

dell'apparecchio a distanza tramite app
•	Scambiatore di calore e apertura automatica della 

porta autoOpen dry
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

Sistema di 
controllo

•	6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,  
Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito

•	4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, 
HygienePlus, VarioSpeedPlus

•	Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
•	Programma Preferito impostato inizialmente su 

Prelavaggio
•	Programma manutenzione Machine Care
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand (via app Home Connect)

Dotazioni 
interne

•	Terzo cestello posate
•	Cestelli varioFlex
•	Cestello superiore regolabile su 3 livelli
•	ecoDosage
•	Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
•	infoLight
•	Materiale della vasca: acciaio inox

Altre 
caratteristiche

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm
•	Protezione vapore inclusa

Sicurezza •	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

autoOpen dry

Lavastoviglie 

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia 
l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile 
separatamente, SZ30BI02.
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iQ500 | Lavastoviglie da incasso  
compatta

SC05IB00TE

€ 1.250,00

EAN 4242003965825

Caratteristiche 
principali

•	Scambiatore di calore
•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

Sistema di 
controllo

•	Pannello comandi Touch Control
•	6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 

°C, Rapido 45 °C, Glass 40 °C, Prerinse
•	4 funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Extra Dry, 

Intensive Zone, HygienePlus
•	Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
•	Indicazione svolgimento programma
•	Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni 
interne

•	Cestelli varioFlex Compact: 
- 2 cestelli colore silver - Elementi abbattibili nel 
cestello inferiore - Porta posate scorrevole nel cestello 
inferiore - Zona dedicata alle tazze nel cestello 
inferiore

•	ecoDosage
•	Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in 

acciaio inox

Altre 
caratteristiche

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 59.5 x 59.5 x 50 cm

Sicurezza •	AquaStop: sistema di protezione totale 
antiallagamento

•	Sicurezza bambini

Nuovo

174



 

iQ300 | Lavastoviglie  
da libera installazione, 60 cm

SN23EI03ME

€ 1.100,00

EAN 4242003936320

Caratteristiche 
principali

•	Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio 
a distanza tramite app

•	Scambiatore di calore e apertura automatica della porta 
autoOpen dry

•	Motore senza spazzole iQdrive
•	aquaSensor

Sistema di 
controllo

•	6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 
Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito

•	4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone,  
Mezzo carico, VarioSpeedPlus

•	Programma Preferito impostato inizialmente  
su Prelavaggio

•	Programma manutenzione Machine Care
•	Partenza ritardata (1-24h)
•	Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)

Dotazioni 
interne

•	Terzo cestello
•	Cestelli varioFlex
•	Cestello superiore regolabile su 3 livelli
•	ecoDosage
•	Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
•	Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
•	Materiale della vasca: acciaio inox

Altre 
caratteristiche

•	Sistema di filtri a tre livelli
•	Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza •	AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
•	Sicurezza bambini

 
myFavourite

Programme
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Altezza corpo 655 - 765 mm

Altezza corpo 705 - 815 mmAltezza nicchia in mm

A
lt

ez
za

 z
oc

co
lo

 in
 m

m

81,5 86,5

81,5 86,5

81,5 86,5

Incasso lavastoviglie da 81,5 con cerniera normale Incasso lavastoviglie da 86,5 con cerniera normale

Incasso lavastoviglie da 81,5 con cerniera varioSliding Incasso lavastoviglie da 86,5 con cerniera varioSliding

Incasso lavastoviglie da 81,5 con frontale del mobile diviso in 
due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale

Incasso lavastoviglie da 86,5 con frontale del mobile diviso in 
due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale

L'incasso sotto la linea di dermarcazione per gli elettrodomestici
con dispositivo timeLight è sconsigliata, perché le informazioni
proiettate da timeLight non sarebbero visibili

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925

50 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

55 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

60 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

200 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

205 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5

210 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5

215 81,5 81,5 86,5 86,5

220 81,5 86,5

Indicazioni di progettazione supplementari per lavastoviglie
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Dimensioni in mm
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50-220

≥ 550

min. 
500

min. 
40

max. 
52

   
 

60
0  

  
+4

   

    560    +8   

550

595 480
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5
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20

A SCOMPARSA TOTALE 60 cm

Modelli SN97TX02CE, SN75ZX16CE, SN95EX12CE, 
SN75EX13CE, SN73HX14CE, SN73EX06VE, SN73HX16TE Modello SX95EX12CE

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

INTEGRABILI 60 cm A SCOMPARSA TOTALE 45 cm COMPATTE

Modello SN55ES12CE Modello SR73EX24ME Modello SC05IB00TE

Dimensioni in mm Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio lavastoviglie
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Cestello per posate in argento SZ73001
Il cestello protegge le vostre preziose 
posate d’argento contro l’ossidazione.  
È sufficiente inserirlo all’interno del cestello 
per posate.

Il posto sicuro per calici da vino  
e da spumante: il cestello portabicchieri 
a stelo lungo SZ73300
Inserire i calici da vino e da spumante 
contemporaneamente nella lavastoviglie: 
niente di più facile con il nuovo accessorio 
speciale – cestello porta bicchieri a stelo 
lungo – di Siemens. Il supporto speciale  
del cestello porta bicchieri fissa in modo 
sicuro e comodo fino a quattro bicchieri.
Il cestello inferiore delle lavastoviglie da 60 
cm è in grado di ospitarne fino a 4, rendendo 
così possibile lavare in un unico ciclo fino  
a 16 bicchieri.

Accessori speciali

178



Set completo Spazio 51 SZ73000

Supporto per bottiglie
Con questo supporto - 
perfettamente inseribile 
in tutti i cestelli inferiori 
delle lavastoviglie Siemens 
- caraffe e vasi non corrono 
più il rischio di ribaltarsi.

Cestello supplementare 
per posate
Questo piccolo cestello 
è particolarmente flessibile 
perché si può inserire 
ovunque nel cestello 
superiore.

Supporto 
per piccoli oggetti 
Durante il lavaggio spesso 
accade che i getti d’acqua 
provochino lo spostamento 
di piccoli oggetti leggeri 
in plastica, come imbuti  
o coperchi. Il supporto per 
piccoli oggetti, agganciato 
al cestello superiore, li tiene 
ben saldi al loro posto.

Doccetta per  
risciacquo teglie
Un’invenzione speciale 
di Siemens: basta estrarre 
il cestello superiore e 
inserire l’ugello sul punto 
da cui fluisce l’acqua. 
Ad esempio per lavare 
le teglie da forno, filtri 
antigrasso o utensili da 
cucina di dimensioni  
extra large.

ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

SZ72010
Prolunga aquaStop

EAN: 4242003175095
€ 61,00

SZ73000
Set completo Spazio 51
EAN: 4242003416532

€ 29,00

SZ73001
Cestello per posate d’argento

EAN: 4242003416549
€ 27,00

SZ73100
Cestello per posate

EAN: 4242003416556
€ 30,00

SZ73300
Cestello porta bicchieri a stelo lungo

EAN: 4242003646793
€ 34,00

SZ30BI01
Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca in inox h 81,5 

EAN: 4242003934616
€ 48,00

SZ30BI02
Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca in Polinox h 81,5 e per lavastoviglie da 45cm 

EAN: 4242003934623
€ 48,00

SZ30BI11
Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca in inox h 86,5 

EAN: 4242003934630
€ 48,00

SZ73010
Cerniera per divisione anta 

EAN: 4242003416563
€ 234,00

SZ36DB04
Terzo cestello per posate lavastoviglie con cestelli flexComfort Pro 

EAN: 4242003876107
€ 117,00

SZ36RB04
Nuovo terzo cestello per piccoli oggetti per lavastoviglie con cestelli flexComfort Pro 

EAN: 4242003876077
€ 117,00
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iQdriveiQdriveiQdriveiQdriveiQdriveiQdriveiQdrive

smartFinishsmartFinish

Sistema 
rimozione 
macchie

aquaStop Siemens, protezione sicura
E' il sistema di protezione 
antiallagamento con garanzia Siemens 
Elettrodomestici in caso di danni 
causati dall'acqua - per tutta la vita 
dell'apparecchio.*  
Per essere sempre sereni e tranquilli. 

Efficiente, ecologico e silenzioso: 
il motore iQdrive
Grazie al motore senza spazzole  
con tecnologia inverter iQdrive,  
che gode di 10 anni di assistenza,  
i lavaggi saranno più veloci, 
efficienti e silenziosi.

speedPack L: scegli tu  
la durata del lavaggio
Accelera la fase di lavaggio con 
l’opzione varioSpeed per risparmiare 
tempo o scegli uno dei programmi 
veloci da 30 o 15 min in base alle 
tue esigenze.

Elevata efficienza energetica
Siemens è da sempre attenta alla 
ricerca e sviluppo di prodotti innovativi 
che riducano al minimo l'utilizzo di 
risorse preziose e l'impatto ambientale. 
L'efficienza energetica delle nuove 
lavatrici Siemens raggiunge la classe A.

smartFinish: riduce le pieghe  
e il tempo di stiratura
Se avete i vestiti stropicciati,  
il programma smartFinish  
è la soluzione per voi. Tratta i vostri 
capi con un getto di vapore delicato 
che riduce le pieghe e il tempo  
di stiratura. Con smartFinish anche 
i capi più stropicciati vengono 
notevolmente ammorbiditi in 20 min.

Cestello Wave: massimo rispetto
per ogni tipo di tessuto
Grazie alla sagomatura particolare
del cestello Wave, con leggeri 
rilievi e fori molto piccoli, il tessuto 
viene delicatamente massaggiato 
durante il lavaggio ed in centrifuga 
le stropicciature sono notevolmente 
ridotte.

timeLight
Quando la luce racconta l’attività
Durante la fase di lavaggio timeLight 
proietta direttamente sul pavimento le 
informazioni riguardanti le diverse fasi 
del programma selezionato e il tempo 
residuo. Tutto senza aprire l’anta del 
mobile che copre la lavatrice.

*Verificare i termini di garanzia al link: www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore 

Sistema rimozione macchie 
Grazie all'adeguata combinazione  
di acqua, temperatura, tempo di 
ammollo e azione meccanica la lavatrice 
è in grado di rimuovere efficacemente 
fino a 4 tipi di macchie comuni ed 
ostinate come vino rosso, olio, sangue 
o erba, senza necessità di pretrattare i 
tessuti a mano con additivi chimici. Ad 
ogni macchia è riservato un trattamento 
specifico.

Lavatrici e lavasciuga.  
Delicate con i tessuti, flessibili 
nella gestione del lavaggio, 
sicure contro gli allagamenti

L

speedPack
Washing

timeLight
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selfCleaning
condenser

smartFinishsmartFinish

duoTronic

Cestello
lana

Gas Ecologico

selfCleaning Condenser: massime prestazioni, ad ogni asciugatura
Il condensatore si pulisce da solo a ogni ciclo di asciugatura utilizzando 
l’acqua di condensa, senza spreco di altre risorse. Inoltre mantiene la massima 
efficienza energetica per tutta la vita dell’asciugatrice.

Elevata efficienza energetica
La tecnologia evoluta del motore inverter ed il preciso controllo dei sensori 
intelligenti rendono le asciugatrici Siemens estremamente efficienti. Il nuovo 
modello iQ500 raggiunge la massima classificazione energetica A+++.

Gas ecologico
Le asciugatrici a pompa di calore Siemens contengono gas propano R290, 
ecologico perchè ha un impatto ambientale praticamente nullo.

smartFinish
ll ciclo smartFinish utilizza un vapore delicato per ammorbidire i capi e ridurre  
le stropicciature, facilitando così la stiratura o eliminandola del tutto. Inoltre, 
è utile per rinfrescare gli abiti non lavabili in lavatrice perchè elimina gli odori 
dell’uso quotidiano. 

duoTronic: due sensori, un controllo totale
Grazie al sistema con doppio sensore duoTronic, è possibile avere un preciso 
controllo della temperatura e dell’umidità. In base al programma scelto, 
otterrete quindi risultati ottimali e adatti alle vostre esigenze.

Cestello lana: massima morbidezza, a lungo
Il cestello lana è creato appositamente per prendersi cura dei vostri capi,  
anche i più delicati, proteggendoli. Inoltre il cestello specifico per l’asciugatura 
lana elimina il rischio di infeltrimento. 

Asciugatrici. La tecnologia 
più avanzata in fatto  
di asciugatura si unisce  
al massimo comfort di utilizzo

Lavaggio
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iQ500 | Lavasciuga da incasso  
a scomparsa totale

WK14D543EU

€ 1.975,00

EAN 4242003941003

Caratteristiche 
principali

•	Capacità di carico lavaggio e asciugatura / lavaggio: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg
•	Velocità di centrifuga**: 600 - 1400 giri/min. 
•	Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura: E
•	Classe di efficienza energetica lavaggio: E
•	Preciso sistema di riconoscimento del carico che, grazie alla tecnologia sensoriale intelligente, fa un uso 

efficiente dell’acqua anche con piccoli carichi.

Pannello di 
controllo

•	Programmi speciali: speed 15’, Mix, silentWash, Scarico acqua/centrifuga, Outdoor, Camicie,  
Risciacquo/Centrifuga, Delicati/seta, Lana/lavaggio a mano

•	Programmi di asciugatura automatici, controllati dai sensori, e programmi a tempo selezionabile
•	Programmi speciali asciugatura: Pulizia cestello
•	Tasti: Avvio/Pausa, Selezione centrifuga, Modifica, Opzioni, Asciugatura, Selezione temperatura e Fine fra...
•	Grande display per visualizzazione svolgimento programmi, indicazione temperatura, velocità centrifuga, 

indicazione tempo residuo e partenza ritardata 24 h , durata asciugatura
•	Segnale acustico a fine programma

Caratteristiche 
tecniche

•	Dimensioni (A x L x P): 82 x 59.5 x 58.4 cm
•	Cerniere del mobile reversibili
•	Altezza massima dello zoccolo: 16,5 cm
•	Rientranza massima dello zoccolo: 6,5 cm
•	Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti

Sicurezza •	Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
•	Riconoscimento presenza schiuma
•	Sicurezza bambini
•	aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni causati 

dall’acqua - per tutta la vita dell’apparecchio.*

Accessori •	WZ10131 - Prolunga per tubo di carico lavatrici - EAN: 4242003866207                                  € 66,00

autoDry

* Verificare i termini di garanzia al link [www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-
del-produttore]
** I valori sono arrotondati182



 

iQ700 | Lavatrice da incasso  
a scomparsa totale

WI14W542EU

€ 1.852,00

EAN 4242003923269

Caratteristiche 
principali

•	Capacità di carico: 1 - 8 kg
•	Velocità di centrifuga**: 400 - 1400 giri/min.
•	Classe di efficienza energetica: C
•	iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente, con 10 anni di assistenza
•	Preciso sistema di riconoscimento del carico che, grazie alla tecnologia sensoriale intelligente,  

fa un uso efficiente dell'acqua anche con piccoli carichi.
•	varioSpeed: riduzione del tempo di lavaggio fino al 65% ***
•	Illuminazione interna del cestello: LED
•	Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Pannello di 
controllo

•	Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
•	Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Capi scuri, Camicie, NightWash, Outdoor Waterproof, Scarico 

acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Trapunte, Speed 15'/30'
•	Funzione pulizia cestello con avviso.
•	Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato.
•	Tasti touchControl: Prelavaggio, Risciacquo plus, Impostazione fine programma, Selezione temperatura, 

varioSpeed, Avvio/Reload, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
•	Display LED multifunzioni.
•	timeLight: proietta sul pavimento le informazioni sulle fasi del lavaggio.
•	Segnale acustico a fine programma

Caratteristiche 
tecniche

•	Dimensioni (A x L): 81.8 cm x 59.6 cm
•	Profondità con oblò escluso: 54.4 cm
•	Profondità con oblò incluso: 57.4 cm
•	Cerniere del mobile reversibili
•	Altezza massima dello zoccolo: 16,5 cm
•	Rientranza massima dello zoccolo: 6,5 cm
•	Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti

Sicurezza •	Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
•	Riconoscimento presenza schiuma
•	Sicurezza bambini
•	aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni causati 

dall’acqua - per tutta la vita dell’apparecchio.*

Accessori •	WZ10131: Prolunga per tubo di carico - EAN: 4242003866207                                                     € 66,00
•	WZ30400: Piedini regolabili in altezza - EAN: 4242003964330                                                   € 113,00

L

speedPack
Washing

Made
in
Germany

Made
in
Germany

Lavasciuga e lavatrice

* Verificare i termini di garanzia al link [www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/
garanzia-del-produttore]
** I valori sono arrotondati
*** Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l’opzione varioSpeed attiva
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Lavatrici 
e asciugatrice 
da libera installazione
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iQ500 | Lavatrice  
da libera installazione, 9 kg

WG44G2ZIT

€ 1.250,00

iQ500 | Lavatrice  
da libera installazione, 8 kg 

WU14UT48IT

€ 1.170,00

EAN 4242003940051 4242003923016

Caratteristiche 
principali

•	Capacità di carico: 1 - 9 kg
•	Velocità di centrifuga**: 400 - 1400 giri/min.
•	Classe di efficienza energetica: A
•	iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce  

ed efficiente, con 10 anni di assistenza
•	Preciso sistema di riconoscimento del carico che, grazie 

alla tecnologia sensoriale intelligente, fa un uso 
efficiente dell'acqua anche con piccoli carichi

•	smartFinish: programma con vapore che riduce le 
pieghe dei capi asciutti ed i tempi di stiratura

•	Sistema rimozione macchie per l'efficace eliminazione  
di 4 tipi di macchie tra le più ostinate

•	varioSpeed: riduzione del tempo di lavaggio fino al 65%***
•	Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
•	Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

•	Capacità di carico: 1 - 8 kg
•	Velocità di centrifuga**: 400 - 1400 giri/min.
•	Classe di efficienza energetica: A
•	iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed 

efficiente, con 10 anni di assistenza.
•	Preciso sistema di riconoscimento del carico che, grazie 

alla tecnologia sensoriale intelligente, fa un uso 
efficiente dell'acqua anche con piccoli carichi.

•	varioSpeed: riduzione del tempo di lavaggio fino  
al 65%***

•	Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
•	Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
•	Top removibile per installazione sottopiano

Pannello 
di controllo

•	Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, 
Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano

•	Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), 
Lingerie, smartFinish, Hygiene, Outdoor Waterproof, 
Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Speed 15'/30'

•	Funzione pulizia cestello con avviso
•	Tasti touchControl: Stiro facile, Fine fra, Selezione 

macchie, Risciacquo plus, Avvio/Reload, Selezione 
temperatura, varioSpeed, Prelavaggio, Selezione 
centrifuga/Esclusione centrifuga finale

•	Funzione Reload: permette di aggiungere i capi 
dimenticati anche a programma avviato

•	Grande display LED multifunzioni
•	Segnale acustico a fine programma

•	Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, 
Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano

•	Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Capi 
scuri, Camicie, Hygiene, Outdoor Waterproof, Scarico 
acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Trapunte, Speed 
15'/30'

•	Funzione pulizia cestello con avviso
•	Funzione Reload: permette di aggiungere i capi 

dimenticati anche a programma avviato.
•	Tasti touchControl: Impostazione fine programma, 

Risciacquo plus, Avvio/Reload, Selezione temperatura, 
varioSpeed, Prelavaggio, Selezione centrifuga/
Esclusione centrifuga finale

•	Grande display LED multifunzioni con indicazione dei 
consumi di energia.

•	Segnale acustico a fine programma

Sicurezza •	Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
•	Riconoscimento presenza schiuma
•	Sicurezza bambini
•	aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con 

garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni 
causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio*

•	Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
•	Riconoscimento presenza schiuma
•	Sicurezza bambini
•	aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con 

garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni 
causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio*

Accessori WZ10131: � EAN: 4242003866207  
Prolunga per tubo di carico� € 66,00

WZ10131: � EAN: 4242003866207  
Prolunga per tubo di carico� € 66,00

smartFinishsmartFinish

Sistema 
rimozione 
macchie

Lavatrici

*Verificare i termini di garanzia al link: www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/ 
garanzia-del-produttore
**I valori sono arrotondati
***Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l’opzione varioSpeed attiva

L

speedPack
Washing

L

speedPack
Washing
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iQ500 | Asciugatrice a pompa di calore  
da libera installazione, 9 kg

WQ45G2C0IT

€ 1.685,00

EAN 4242003939185

Caratteristiche 
principali

•	Capacità di carico: 1 - 9 kg
•	Classe di efficienza energetica: A+++
•	Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero sull'ambiente
•	selfCleaning Condenser: pulizia automatica del condensatore che mantiene l'efficienza dell'asciugatrice sempre  

al massimo livello
•	Motore inverter senza spazzole, veloce ed efficiente
•	smartFinish: trattamento con vapore che riduce al minimo le pieghe ed il tempo di stiratura e rinfresca i capi non 

lavabili in lavatrice
•	duoTronic: sensore di umidità e di temperatura per il controllo automatico e preciso del livello di asciugatura
•	Sistema softDry: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
•	Illuminazione interna del cestello: LED
•	Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
•	Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa

Pannello 
di controllo

•	Programmi standard: Cotone, Sintetici
•	Programmi speciali: Cotone, Lenzuola, Camicie, Cotone Eco, Asciugamani, Hygiene, smartFinish 1 camicia, 

smartFinish 5 camicie, Mix, Outdoor, Speed 40', Sintetici, Lana con cestello, Programma a tempo caldo
•	Programma Lenzuola: riduce al minimo l'aggrovigliamento dei capi ingombranti grazie al movimento bidirezionale 

del cestello
•	Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi dal rischio di infeltrimento
•	Tasti touchControl: Asciutto per stiratura, Asciutto, Super asciutto, Mezzo carico, Antipiega, Delicato, Segnale 

acustico, Avvio/Reload, Impostazione fine asciugatura (24 h)
•	Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti
•	Fase antipiega 120 min
•	Grande display LED multifunzioni.
•	Segnale acustico a fine programma

Sicurezza •	Sicurezza bambini

Accessori WZ27400: � EAN: 4242003804469  
Kit di congiunzione con ripiano estraibile� € 140,00
WZ27410: � EAN: 4242003773093  
Kit di congiunzione senza ripiano estraibile� € 39,00

smartFinishsmartFinish

selfCleaning
condenser

Asciugatrici

+++++++++
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LAVATRICE DA LIBERA 
INSTALLAZIONE

LAVATRICE DA LIBERA 
INSTALLAZIONE

ASCIUGATRICE DA LIBERA 
INSTALLAZIONE

Modello WG44G2ZIT Modello WU14UT48IT Modello WQ45G2C0IT

Dimensioni in mm Dimensioni in mm Dimensioni in mm

LAVASCIUGA DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE LAVATRICE DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE

Modello WK14D543EU Modello WI14W542EU

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio lavatrici, lavasciuga e asciugatrice

20+12

186

413

150

Z

595 
Pannello

595 
Ingombro

820

25

595 584

186

413

Z

A

7

20+12 150
70

25

560

584

820

120

170

32
60

190

50-60

19 
(max. 21)

max. 
150

(595)

24

35

Dettaglio Z

Foro a tazza, 
profondità 13

594 
pannello

590 
frontale

596 ingombro

338,6

138,5

Z

15+12

202

max. 598

A

338,6

30

574

202

Z

19

818+12

555 incl.
cerniera

574 incl. cerniera e 
anta del mobile

11

19

15+12

60

153
15

544

818+12

107

Particolare Z

Foro a tazza
profondo min. 12

(595)
(592)

21

35

598

1073

636

590

848+12

135

598

1063

845+12

63230

105

590

598

1096
648

135

613

842+15

187





















































































































































261



I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. 
Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche 
ritenute necessarie al miglioramento della produzione. 
I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. 
IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della 
riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo 
del prodotto (Due to variables in the reproduction process, colours of actual 
products may vary slightly from those depicted).

ll Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcantonio Colonna 35
20149 Milano
Italia

www.siemens-home.bsh-group.com/it
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